
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Taśma samporzylepna z klejem HOT MELT
Nośnik: BOPP (polipropylen).
Kolor: brąz, przezroczysty, biały.

Właściwo ści
Jednostka 

miary
Wartość 1 Wartość 2

Grubość nośnika / Film thickness µ 25 ± 0,8 28 ± 0,8

Waga kleju / Weight of adhesive g / m2 18 ± 1 18 ± 1

Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength kg / cm 4,5 ± 0,9 4,9 ± 0,9

Wydłużenie do zerwania / Elongation at break % 150 ± 20 170 ± 30

Przyleganie do stali / Adhesion to steel N / cm 4,5 ± 0,5 4,5 ± 0,5

Lepkość (próba kulki) / Rolling ball tack cm < 3 < 3

Pełna moc trzymania po ... / Holdinhg power h 80 80

Wewnętrzna średnica rdzenia / core diameter mm 76 76

Tolerancja długości / Length tolerance % ± 1,5 ± 1,5

Tolerancja szerokości / Width tolerance mm ± 0,5 ± 0,5

Warunki magazynowania:
Przechowywać w czystym suchym miejscu. Temperatura 5 - 26 C.
Zalecana wilgotność względna 40% - 50%.

Storage conditions:
Store in clean dry place. Temperature of 5 - 26 C.
Recomended relative humidity 40% - 50%.


