FOLIA STRETCH DO MASZYNOWEGO OWIJANIA PALET
POWER
Dane techniczne

Wiasciwo sci fizyczne i Norma Jednostka . . Tolerancia
mechaniczne (*) miary Wzdiuz i Poprzecznie <> )

Minimalne naprezenie rozciggania 2 0
/ Yield tensile stress ASTM Dg82-88 N/mm i 82 5%
Zrywajgce naprezenie / Tensile i 2 0
stress at break ASTM D882-88 N/mm 40 27 5%
Wydhuzenie przy zerwaniu /

. ASTM D882-88 % 590 829 5%
Elegation at break
Wyd+u.zen|e punktowe / Puncture Metoda DOW mm 119 119 10%
elogation
Wxtrzyma%osc na rozdarcie / Tear ASTM D1922-67 MmN 220 324 10%
resistance
WytrzymaloS¢ na uderzenie / ASTM D1709-75 g 220 220 10%
Impact resistance
Gwarantowana rozciggliwosc¢ / % 190
Guaranted prestretch (**)
Srednia rozciggliwos¢ / Average % 200
prestretch
Maksymalna rozciggliwos¢ / Max. % 250
prestretch

Parametr Jedn.ostka Warto $¢
miary

Gestosc folii g/cm3 0,918
Szerokosé rolki mm 500
Waga rolki kg 16 - 18
Wewnetrzna $rednica tubusu mm 76

* Wszystkie dane odnosza sie do nastepujgcych warunkéw:
- grubos¢ folii: 23 ym
- temperatura 20°C

** Naprezenie folii skutkuje nieznacznym zmniejszeniem sig jej szerokosci — max. 10%.
(np. przy 100% naprezeniu z 1m folii o szer. 0,5m otrzymamy 2m folii o szer. 0,45m).




